ВВЕДЕНИЕ:

        Примите поздравления по поводу Вашего выбора трансивера MFJ-9420 - приемо-передатчика 20-м диапазона !

        MFJ-9420 разрабатывался, чтобы доставить наслаждение от работы, которое Вы никогда, возможно, не получили бы от радио QRP- мощности. 

        Пожалуйста, тщательно прочитайте это руководство, прежде, чем приступить к эксплуатации Вашего нового радио. Начнем с предисловия, в котором изложены  возможности и характеристики трансивера!

ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ: для знающих основы радиотехники, MFJ-9420 прост в использовании.  Вы будете действовать оперативно!

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: высокая чувствительность приемного тракта и большое общее усиление. Если сигнал поступил на вход трансивера,  вы услышите его!

АНАЛОГОВЫЙ  S-МЕТР:  при настройке и регулировке измерение принимаемого сигнала можно осуществить с точностью до деления шкалы. Откалиброванный S-метр отслеживает  даже небольшие изменения уровня принимаемого сигнала. S-метр также измеряет уровень речевой компрессии при передаче.

ОТЛИЧНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ: узкополосный лестничный фильтр подавляет помехи близко расположенных по частоте мощных передатчиков.

СТАБИЛЬНЫЙ  ГЕНЕРАТОР ПЛАВНОГО  ДИАПАЗОНА (VFO):  Легкая и плавная настройка VFO шаровым вариометром с передаточным числом 8:1, соединенным  с конденсатором переменной емкости.

МОЩНЫЙ  ЗВУКОВОЙ  ВЫХОД  (AF):  Громкий звук (даже в шумных местах Вы услышите сигнал) создает  усилитель НЧ на специализированной микросхеме U5  TDA7052AN  и 0,8 Вт динамик Ø 3 дюйма  (7,62 см).
НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАБОТКА  РАДИОСИГНАЛА: Ваш сигнал пробъется через QRM и составит конкуренцию более мощным радиостанциям. Это сравнимо с сигналом 100-ваттного передатчика!

ИДЕАЛЕН  ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ: Упаковка, как 50-ваттного передатчика, но без тяжелого 10-амп. блока питания! Трансивер разработан так, чтобы была возможность работать от аккумуляторов или компактного сетевого адаптера MFJ-4110 AC .

НАДЕЖНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК:  Это подтверждают испытательные тесты компании Motorola,  допускает работу с КСВН  3:1  и случайном обрыве коаксиального кабеля,  питающего антенну.

СДЕЛАН  НАДЕЖНО  И  КАЧЕСТВЕННО:  Консервативная одноплатная разработка, компьютерные технологии и компоненты высокого качества,  красивая панель из белого алюминия, и жесткий   корпус  гарантируют годы надежной эксплуатации.

ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ CW-АДАПТЕР: Установите плату CW- адаптера MFJ-415 и перейдитете на нижний участок диапазона, чтобы работать CW. Реализован режим полуприема (прием в паузах между точками-тире) и самопрослушивание.

       Дома или на природе Вы с удовольствием проведете многие часы, работая на трансивере  MFJ-9420. На аппарат действует гарантия 1 год, но независимо от этого, при возникших проблемах, Вы можете возвратить его нам полностью укомплектованным и мы его заменим или отремонтируем без сокращения срока гарантии!

ИНСТРУКЦИИ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  К  РАБОТЕ:

Для оперативной подготовки к работе вашего MFJ-9420 нужны три вещи:

- блок питания 12-14 В и током не менее 2 А ;

- 600-Ом динамический микрофон с клавишей PTT ;

- антенна 20-м диапазона .

1.   БЛОК ПИТАНИЯ:   Портативный блок питания MFJ-4114 AC/NiCd  или адаптер MFJ-4110 AC. Вы можете также использовать любой блок питания на 13.8 В или 10 NiCd аккумуляторов, обеспечивающих ток нагрузки не менее 2 А (при 12 В  работоспособность сохраняется но при пониженной выходной мощности). Для подключения кабеля питания используйте коаксиальный разъем Ø 5.5mm x Ø 2.1mm (Radio Shack 274-1567), (+) подключен к центральному штырьку.

2. МИКРОФОН: речевой процессор микрофонной цепи MFJ-9420 разрабатывался для   600-Oм динамического микрофона MFJ-290 (Radio Shack 21-1172), но допускается замена другими микрофонами без ухудшения работы. Если микрофон, которой Вы выбрали, имеет другой разъем, то вместо него установите 5-штырьковый разъем  (Radio Shack 274-003), как показано на рисунке:
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контакты:   3 - PTT.   4 - Mic.   5  + 10 В.   1, 2 - корпус
3.  АНТЕННА:  MFJ-9420 работает с любыми антеннами 20-м диапазона обеспечивающими  КСВН 3:1 или менее (ваша самодельная антенна  или портативный диполь MFJ-1772).  ИЗБЕГАЙТЕ РАБОТЫ НА АНТЕННЫ С НЕИЗВЕСТНЫМ ИЛИ ВЫСОКИМ КСВН. Усилитель мощности трансивера MFJ-9420 не имеет защиты электрической схемы от  высокого КСВН и при высоком  КСВН нагрузки возникнет генерация паразитных излучений.
ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ  НА ЭТИ  ПРИМЕЧАНИЯ:

1.   В Вашем MFJ-9420 очень мощный речевой процессор.  ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ  ЕСТЕСТВЕННОМУ ИСКУШЕНИЮ, ЧТОБЫ  КРИЧАТЬ ИЛИ ВЕСТИ  ПОСТОРОННИЕ  РАЗГОВОРЫ  ПРИ  ВКЛЮЧЕННОМ МИКРОФОНЕ  – Вы можете быть УСЛЫШАНЫ!  Держите микрофон на удалении около 5-6 см от рта и говорите нормально. S-метр должен отклоняться примерно на 1/2 шкалы при Вашем разговоре - хотя этот показатель может изменяться в зависимости от согласования с антенной. При работе в шумных средах, Вы можете установить необходимое усиление микрофона (с помощью отвертки вращая шлиц MIC-GAIN  на задней панели трансивера), чтобы уменьшить фоновый шум.

2.  В MFJ-9420 для настройки на корреспондента используется аналоговый VFO, который является менее точным чем цифровой (положительные качества аналоговой настройки -  уменьшается фазовый шум, более низкое потребление мощности, и экономия Ваших денег). Пожалуйста, учтите погрешность шкалы при настройке на абонента, особенно около границ  вашей  разрешенной полосы частот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИЕМНИК:

Диапазон частот:                   14.150 - 14.350 МГц  (14.000 – 14.100)*

Тип приемника:                     с одним преобразованием частоты
Частота VFO:                         4.150 - 4.350 МГц   (4.000 – 4.100)*

Промежуточная частота:      10 МГц
Избирательность:                  2.5 КГц /- 6 db
AGC:                                       звуковая производная 

Чувствительность :                < 0.5 мкВ при соотношении сигнал/шум  12 db
Вых. звуковая мощность :    >1 Ватт ( 8 Ом ) при 10% искажениях

Потребляемый ток :              50 - 100 мА типичный.

ПЕРЕДАТЧИК:

Выходная мощность :           10 Вт (при средней громкости)  (8 – 10 Вт  CW)*

Допустимый  КСВН :            3:1 

Макс. потребляемый ток :     2,2  А  при 13.8 В
 Звуковое расширение:          встроенный компрессор  речи
*  При установленном  модуле CW – адаптера  MFJ-415.

БЛОК-СХЕМА  ТРАНСИВЕРА:
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Рис.  1.

ПРИНЦИП  РАБОТЫ  ТРАНСИВЕРА:  ( см. рисунок 1)

ПРИЕМНИК: 

         Дмапазонный  фильтр   L1 - L2   осуществляет предварительную селекцию поступающих на вход 14 MГц сигналов. Активный смеситель U1 усиливает эти сигналы и преобразует их на 10 MГц, используя сигнал VFO 4 MГц . Кристаллический лестничный фильтр Y1-Y6 определяет ширину полосы пропускания частот (диоды D1 и D2 определяют прохождение сигнала через фильтр и U2 при переключении с приема  на передачу). Управляющий сигнал AGC обеспечивает  необходимое усиление усилителя U2 в режиме RX и компрессию речи  (сжатие) при работе на передачу (ТХ).
       Усилитель постоянного тока  Q3-Q4  выдает управляющий сигнал AGC на усилитель U2 и вход S-метра. При приеме, сигнал AGC (как производная звуковой частоты) поступает   из предварительного усилителя звуковой частоты U4a на УПТ Q3-Q4 (в этом случае Q2 обеспечивает медленный спад уровня управляющего сигнала AGC для приема SSB). 

       При передаче, AGC-сигнал управления речевым процессором снимается с детектора D9 усилителя мощности на Q11 (в этом случае Q2 обеспечивает быстрый спад уровня управляющего сигнала AGC  для процессора).

       При приеме детектор микросхемы  U3 осуществляет демодуляцию принятых SSB сигналов (сигнал гетеродина BFO частотой 10 МГц вырабатывается в U3). С выхода U3 звуковой сигнал поступает через активный LP фильтр звуковых частот на предварительный усилитель НЧ U4a. С вывода 7 U4a сигнал AGC подается на детектор D6-D7 (во время передачи (ТХ) вход усилителя U4a отключен электронным коммутатором Q5, чтобы препятствовать прохождению сигнала AGC к U2 через УПТ Q3-Q4). С U4a аудиосигнал также поступает через регулятор уровня R42 VOL на усилитель мощности звуковой частоты U5 . УМЗЧ U5 выдает сигнал на динамик SP1 в течение RX, но в течение TX питание U5 отключено контактами реле К1, чтобы предохранить от перегрузки усилитель и речевой процессор.

ПЕРЕДАТЧИК:  речевой сигнал с микрофона поступает через микрофонный усилитель U4b на балансный модулятор U6 в течение TX (ключ на Q6 отключает выход U4, чтобы предотвратить поступление речевого сигнала от микрофона  через U6 на U2 в течение RX. Опорный  сигнал для U6 - производная генератора U3  BFO.  Q8 используется для сдвига несущей частоты  U6  при генерации  CW).

        С выхода U6 сигнал DSB поступает на фильтрY1-Y6 через диоды D1 - D2 для подавления несущей и выделения сигналов LSB. После динамического сжатия и инвертирования в U2, сигнал USB поступает в смеситель передатчика U7 (подача сигнала осуществляется ключом на D3 - D4), где он смешивается с 4-MГц сигналом VFO (сигнал VFO поступает из генератора U1 через схему согласования на Q1). 

        Полосовой фильтр L5-L6 выделяет 14-MГц сигнал смесителя и подает его на предварительный усилитель Q9.  С усилителя Q9, предварительно усиленный сигнал, поступает на драйвер усилителя мощности Q10 и далее на УМ Q11. Усилитель мощности Q11 работает в режиме класса-AB (промежуточном режиме усиления)   со смещением, определяемым  диодом-ограничителем D10. Усиленный сигнал с УМ Q11 поступает через согласующий трансформатор T5 (Rвых.=50 Ом), и LP-фильтр L7-L8, который подавляет гармонические составляющие сигнала, и далее в антенну.

        Детектор уровня D9 отслеживает речевую составляющую сигнала SSB и выдает напряжение обратной связи в УПТ Q3 - Q4 и усилитель U2 (работающий в режиме компрессии речевого сигнала).  Динамическое сжатие сигнала звуковой частоты (речевого сигнала) оптимизирует среднюю выходную мощность передатчика.  

        MFJ-9420 специально разрабатывался, чтобы обеспечивалась работа от источников постоянного тока небольшой мощности, как например, NiCd,  NiMh  и другие аккумуляторные батареи, или сетевые адаптеры MFJ - AC.

КОММУТАЦИЯ И ПИТАНИЕ:  ключ Q7 управляет работой реле K1, которое коммутирует цепь антенны и подает (+) внешнего источника питания на элементы трансивера в режиме передачи или приема (при этом +13,8 В источника питания подается на U8, Q11, K1/Q7 и ML  при TX и при RX).

        Регулируемый стабилизатор U8 выдает  напряжение первичной стабилизации для питания большинства элементов трансивера. Стабилизатор U9 выдает фиксированное более стабильное напряжение питания U1, для гарантировано стабильной работы VFO. 

        Диод D11 и печатная дорожка предохранителя FUSE защищают трансивер от напряжения обратной полярности.

ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  MFJ-9420  И  ИХ  НАЗНАЧЕНИЕ:

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ:
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1.  РАЗЪЕМ  ПИТАНИЯ:   5.5mm OD, 2.1mm ID,  (+) на центральном штырке.

2.  РАЗЪЕМ  АНТЕННЫ:  SO-239 - стандартный 50-Ом разъем.

3.  РЕГУЛЯТОР  УСИЛ.  МИКРОФОНА:   нормальное положение на 12:00.

4.  ВКЛ.  РЕЖИМА  CW:   при установленной панели адаптера CW (опция).

5. РАЗЪЕМ  ДЛЯ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ  CW  КЛЮЧА: для подключения прямого ключа при установленном модуле CW-адаптера (опция).

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ:
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1.  S-МЕТР:  индикация уровня  сигнала  RX  и  ALC  в  TX.

2.  POWER  ON-OF:  вкл. питания - при нажатом положении вкл. трансивер.

3.  MIC:  5-штырьковый разъем для динамического микрофона.

4.  TUNE  ON-OF:  включение непрерывной генерации для настройки    антенного тюнера.

5.  XMIT:  индикатор передачи, загорается при работе на передачу.

6.  TUNING:  ручка настройки, показывает частоту VFO.

7.  VOLUME:  регулятор громкости принимаемого сигнала.

8.  PWR: индикатор включения питания, загорается при включении трансивера.

ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ  ТРАНСИВЕРА  MFJ-9420:

       Для того, чтобы подготовить трансивер MFJ-9420 к работе, нужен источник питания, антенна 20-м диапазона и микрофон. Вот некоторые советы, чтобы помочь Вам приступить к работе:

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: 12-15 В,  2A ; (+) на центральный контакт.

       MFJ-4114 AC/DC - портативный блок питания и MFJ-4110 AC - сетевой адаптер, специально разрабатывались для вашего радио. Тем не менее, Вы можете использовать любой источник постоянного напряжения, способный выдавать 12-15 вольт  при токе в нагрузке не менее 2-х ампер (13.8 В -  для работы полной мощностью).  Питание подается через коаксиальный разъем {5.5mm OD, 2.1mm ID с (+) на центральном контакте} на задней панели трансивера. Всегда соединяйте плюс (+) на центральный контакт разъема.

МИКРОФОН:  ПРИМЕНЯЕТСЯЕТСЯ 600-ОМ ДИНАМИЧЕСКИЙ.

       Микрофонная схема  MFJ-9420 разработана специально для 600-Ом динамических микрофонов, как например, MFJ-290 ( MFJ-290 поставляется если Вы приобретаете комплект MFJ-9420M).  Вы можете также применять и другие 600-Ом настольные или ручные микрофоны, подключая их через 5-штырьковый DIN - разъем  (Radio Shack #274-003).   Смотри нижеуказанную схему распайки:
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контакты:   3 - PTT.   4 - Mic.   5  + 10 В.   1, 2 - корпус

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

        НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ  МИКРОФОН С УСИЛИТЕЛЕМ  В  ВАШЕМ ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКЕ.   Речевой процессор трансивера имеет чрезвычайно высокое усиление и сигнал может сильно исказиться если использовать микрофонный усилитель.

ТРЕБОВАНИЯ  К  АНТЕННЕ:   КСВН  НЕ  БОЛЕЕ  3:1
       MFJ-9420 работает с большинством антенн 20-м диапазона с КСВН не более 3:1. Используйте вашу антенну на станции или портативные антенны 20-м диапазона, как например, компактный диполь MFJ-1772. Для случайных антенн, используйте антенный тюнер, как например, MFJ-971. Для грубой настройки на сигнал корреспондента при максимальной чувствительности приемника сначала используйте показания S-метра, чтобы добиться максимального уровня сигнала. ИЗБЕГАЙТЕ РАБОТЫ НА НЕСОГЛАСОВАННЫЕ АНТЕННЫ  С ВЫСОКИМ  КСВН!  MFJ-9420 НЕ ИМЕЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОГО  КСВН  И НЕСОГЛАСОВАННАЯ НАГРУЗКА МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К  НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА И ГЕНЕРАЦИИ  ВНЕПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ!
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  НАСТРОЙКЕ  ВАШЕГО ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА MFJ-9420:

1.    Подсоедините исправный микрофон, источник  питания и антенну 20-м диапазона.

2.    Поверните ручку громкости против часовой стрелки (до упора) и нажмите  кнопку ON POWER .  Индикатор PWR должен загореться.

3.    Поверните ручку  VOLUME по часовой стрелке и установите необходимый уровень громкости.

4.   Если Вы используете антенный тюнер (ATU), настройте его   для получения максимальных сигналов по S-метру или по максимальному шуму.  Затем, нажимая кнопку ON-OFF TUNE, убедиться что генерируется устойчивый ВЧ-сигнал, при этом красный индикатор XMIT должен загораться.

5.  VFO трансивера MFJ-9420 перекрывает область частот 14.150 - 14.350 MГц и   тщательно был откалиброван на заводе. Тем не менее, и это естественно, аналоговый VFO с течением времени может подвергнуться некоторой расстройке и появлению повышенной погрешности в установке частоты. Чтобы гарантировать стабильность параметров трансивера в соответствии с правилами FCC, мы предлагаем следующее:

      a. Периодически контролировать частоту  VFO с помощью приемо-передатчика или частотомера, имеющих цифровую шкалу, чтобы частоты настройки не выходили за пределы краев диапазона.

      b.  Избегайте работы на передачу вне разрешенного участка  диапазона, в том числе и на краю диапазона трансивера.

6.  Для передачи, нажмите клавишу PTT на микрофоне и говорите нормальным  голосом держа микрофон на расстоянии 5 – 6 см от рта. MFJ-9420 имеет очень мощный речевой процессор и ваш голос будет иметь полную силу. Избегайте естественного искушения, чтобы кричать или вести посторонний разговор при включенном микрофоне - это только перегрузит схему обработки сигнала и сделает неразборчивой Вашу речь!

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

       MFJ-9420 не имеет автоматической защиты от высокого КСВН антенно-фидерного тракта. Вы должны обеспечить "разумный" КСВН антенны, чтобы гарантировать работоспособность аппарата. По возможности, используйте антенны резонансного типа с низким КСВН, как, например, диполи или GP. Если Вы используете антенный тюнер ATU (или автоматич., как например, MFJ-1786,  Isopole 10-30), сначала произведите его настройку по максимальному уровню сигнала в S-метре прежде, чем включать трансивер на передачу.

       По правилами FCC, лицензированные радиолюбители несут ответственность за работу своих передатчиков вне разрешенной полосы частот. MFJ не несет ответственности за работу трансивера вне разрешенного диапазона частот, из-за неправильного понимания инструкции или неправильной калибровки аналогового VFO Вашего MFJ-9420.

ПРОСТЫЕ  АНТЕННЫ 20-МЕТРОВОГО  ДИАПАЗОНА:

ПИТАЕМЫЕ  КОАКСИАЛОМ  ВИБРАТОРЫ: проволочный полуволновый вибратор для телефонного участка диапазона должен иметь общий размах около 32`10`` или 10,76м (16`5`` или  5,38м - одно плечо вибратора). Питание по кабелю RV-58U, RV-8X или другим, с волновым сопротивлением 50 Ом. Поднимите вибратор повыше и кабель расположите перпердикулярно полотну антенны на возможно большем расстоянии, это улучшит характеристики антенны. Если Вы имеете только одну мачту, сделайте “перевернутый V”  (INVERTED  V). Наклонный диполь (FULL  SLOPER) - также отличная антенна с одной мачтой, обладающая некоторой направленностью.
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                 ДИПОЛЬ              ИНВЕРТИРОВАННОЕ   V            НАКЛОН.  ДИПОЛЬ 
                                                                                                             (СЛОПЕР)

ПОРТАТИВНЫЙ  ДИПОЛЬ  MFJ-1772:    Как альтернатива проволочному полуволновому диполю, питаемому коаксиальным кабелем, рассмотрите возможность приобретения готовой и предварительно настроенной антенны MFJ-1772. Она представляет собой полуволновый петлевой вибратор 20м диапазона, изготовленного из очень легкого и прочного симметричного фидера, питаемого 300-Ом симметричной линией  длиной 30` (9,14м), которая является балансным устройством, согласующим 300-Ом вибратора с 50-Ом коаксиального кабеля. Соедините произвольной длины 50-Ом коаксиальный кабель с антенной MFJ-1772 и подключите второй конец кабеля к Вашему трансиверу. 

       Антенна поставляется уже настроенной на середину диапазона, и является достаточно широкополосной, чтобы перекрыть, как CW, так и SSB участки 20м диапазона.
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                 ДИПОЛЬ  MFJ -1772                        ГРАФИК  КСВН  MFJ-1772

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  УСТАНОВКА  РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ АНТЕНН  В МЕСТАХ, ГДЕ ОНИ МОГУТ СОПРИКАСАТЬСЯ С ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ,  МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛУЧАЙНОМУ ПОРАЖЕНИЮ  ТОКОМ, ЧТО ЧРЕВАТО ПОВРЕЖДЕНИЕМ  АППАРАТУРЫ  ИЛИ СМЕРТЬЮ !

КАК  ДОБИТЬСЯ  ВЫСОКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  MFJ-9420:

         При работе с разных районов земного шара с небольшого портативного передатчика, подобному MFJ-9420, его сигнал может быть очень слабым, но это в действительности не всегда так. Высокая мощность и большие антенны никогда не были непременным условием для всемирных радиосвязей, и это факт.  Несмотря на большие расстояния, радиолюбители проводят успешные QSO, их сигналы  достигают каждого угла планеты, хотя они, в ряде случаев, имеют передатчики значительно меньшей мощности, чем  Ваш MFJ-9420.  Как это происходит, почему?  Вот некоторые советы и предложения, чтобы так работать:

ОБСЛУЖИВАЙТЕ  ВАШУ АНТЕННУ:

       Проверьте и очистите от грязи и влаги все незагерметизированные части фильтр-пробок и неокрашенные металлические поверхности антенны.  Замените элементы антенны, изъеденные коррозией, очистите разъемы от грязи и влаги. И Вы снова получите минимум КСВН во всей полосе частот.

       Устанавливайте антенну повыше. Поднятие полотна  горизонтального диполя  на высоту  40 - 60 футов -  значительно лучшее чем  на 10 или 20.  Тщательно настраивайте антенну по минимуму КСВН. Если Вы имеете одну мачту для сооружения антенны, то установите инвертированный V или наклонный диполь.

       Многодиапазонные вертикальные (типа 1/4-волновые) антенны требуют по крайней мере 4 хороших 14-MГц радиальных противовеса, добавьте их, если необходимо.  Очистите от коррозии элементы антенны и настройте по минимальному КСВН в  телефонном участке диапазона.

      Избегайте "случайных" и “компромисных” антенн. Это всегда утрата наслаждения от работы в эфире и потеря таких драгоценных дБ полезного сигнала!

ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  DX  QSO  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  СЛЕДУЮЩИЕ  МЕТОДЫ  РАБОТЫ  В ЭФИРЕ:

       Внимательно слушайте эфир – настройтесь на работающую станцию и, дождавшись общего вызова, ответьте на QRZ (практика, называемая tailgating) или, найдите свободный участок диапазона, и сделайте общий вызов.

      Никогда не сомневайтесь, чтобы вызвать слабую станцию - это может быть QRP-станция или станция, использующая простейшую антенну. Ваш сигнал может быть значительно громче чем Вы думали!

      Будьте реалистом при работе в PILEUPS на 20м диапазоне. Если всплески мощных сигналов перекрывают сигнал выбранной DX станции, то QSO может быть отложено до  времени пока частота не освободится.

      Настраивайтесь медленно и внимательно слушайте эфир.  Если Вы настроились на DX станцию, то прежде чем ее вызывать, проверьте, нет ли рядом работающих других DX станций, Вы можете им помешать .

      Обратите внимание на прогнозы DX и распространение радиоволн. Когда есть хорошее прохождение радиоволн, различие в мощности передатчиков становится значительно менее существенным. В вечерние часы и ночью может наступить дальнее прохождение радиоволн и появляются мощные сигналы DX станций с малым уровнем QRM или вообще без них.

      Не стесняйтесь при вызове станций и при проведении QSO.  MFJ-9420 имеет весьма пробивной сигнал и проведенные тесты показывают, что Ваш сигнал конкурентоспособен с сигналами более мощных радиостанций. Если у вас хорошая антенна, большинство корреспондентов даже не будут знать, что Вы работаете QRP мощностью!

      В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ  С  ВАШИМ  РАДИО,  ВЫЗОВИТЕ НАС  ПО  НОМЕРУ  800 647-TECH (800 647-8324):     Если  Ваш  MFJ-9420  на гарантии ( l год) фирма MFJ заменит Ваш аппарат или отремонтирует его, и даже в том случае, если гарантия закончилась. Независимо от наличия гарантийного срока, технический персонал MFJ окажет Вам помощь в поддержании Вашего трансивера в исправном состоянии столько времени, сколько Вы сочтете нужным. Тем не менее, прежде, чем Вы вызовете нас, пожалуйста, убедитесь, что возникшие неисправности на самом деле серьезные, и Вы самостоятельно не можете с ними справиться!

1.  ТРАНСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ:

 - неисправен разъем питания, обрыв в кабеле питания?

 - блок питания или аккумуляторная батарея не выдают напряжение?

 - перегорел предохранитель обратной полярности?

2.  ОТСУТСТВИЕ  СИГНАЛОВ  РАДИОСТАНЦИЙ:

 - не подключена антенна или обрыв в антенном кабеле?

 - нажата кнопка TUNE ?

 - диапазон пуст?

3.  РАДИО  НЕ  РАБОТАЕТ  НА  ПЕРЕДАЧУ:

 - микрофонный разъем в порядке?

4.  НЕУСТОЙЧИВАЯ  ПЕРЕДАЧА:

 - высокий  КСВН  антенны  (более 3:1)?

 - напряжение источника питания занижено или дает "просадку" под нагрузкой?

5.  AGC  НЕЭФФЕКТИВНО,  ИЛИ  S-МЕТР  НЕ  НА НУЛЕ:

 - Регулятор R64 V-REG  в нужном положении (10.0 В на TP1)?

 - Регулятор AGC в нужном положении (4.3 В на TP2)?

   Если напряжение на  TP1, TP2  в норме и AGC работает, установите S-метр на нуль  регулировкой R51 METER ZERO .

6.  УХОД  ЧАСТОТЫ:

 - трансивер находится на солнцепеке, на горячей поверхности, в холодном месте ?

 - аппарат был перемещен  с  холода в тепло или наоборот (образовался конденсат)?

Если Вы подозреваете образование конденсата, дайте время трансиверу полностью просушиться.

7.  МАЛЫЙ  УРОВЕНЬ  ПОДАВЛЕНИЯ  НЕСУЩЕЙ:

 - аппарат был перемещен  с  холода в тепло или наоборот (образовался конденсат)?

 - трансивер  подвергался грубой транспортировке или ударам?

    При выключенном трансивере, отсоедините микрофон и в микрофонном разъеме контакт 3 соедините с контактом 1 или 2 (корпус). Включив аппарат, регулировкой R36  CAR BALL и T3  BAL установите минимальный уровень несущей (котроль с помощью другого приемника).

8.  СНИЗИЛАСЬ  ГРОМКОСТЬ  ПЕРЕДАЧИ:

 - микрофон динамический и 600-ом ?

 - недостаточное усиление микрофона ?

9.  ШУМ  В СИГНАЛЕ  ПРИ  ПЕРЕДАЧЕ:

 - в обстановке повышенного шума усиление микрофона слишком высоко?

 - микрофон (трансивер) расположен рядом с мощным трансформатором или электро двигателем?

      Если эти советы не решат проблем с Вашим трансивером, или Вы чувствуете себя недостаточно квалифицированным, чтобы применить данные инструкции, пожалуйста, вызовите нас для оказания помощи и консультаций по номеру 800 647-TECH (800 647-8324).
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  НАСТРОЙКЕ  ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА  MFJ-9420:

ПРИБОРЫ  И  ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ  НАСТРОЙКИ  ТРАНСИВЕРА:

-  Источник стабильного постоянного напряжения 13.8 В при токе нагрузки не    менее 2 А ;

-  Вольтметр постоянного тока  15 – 20 В ;

-  Безиндуктивный комплект инструмента (отвертки для настройки контуров);

-  Частотомер цифровой ;

-  Ваттметр с  активной нагрузкой 50-Ом ;

-  ВЧ-генератор диапазона 14 МГц ;

-  Приемник 20-м диапазона с цифровой шкалой.

УСТАНОВКА  И  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ТРАНСИВЕРА:

A.   Извлеките приемо-передатчик из коробки и удалите упаковку.

Б.  Подключите блок питания  (13.8 В) к разъему POWER на задней панели трансивера.

В.   Подсоедините микрофон.

Г.   Включите трансивер.

ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА НАПРЯЖЕНИЙ:

A.  УСТАНОВКА  НАПРЯЖЕНИЯ:  Регулятором  R64  V-REG установите 10 В  в точке ТР1.
Б.   УРОВЕНЬ  AGC:   Установите  4.3 В в точке TP2  регулятором  R6  AGC .
КАЛИБРОВКА VFO:

A.   Настройте  VFO  на середину  диапазона  (14.250 МГц).

Б.   Вход  частотомера  подключите  к  выводу  6  микросхемы  U7 (NE602).

В.   Регулировкой L3  VFO CAL  выставьте по шкале частотомера  4.255 МГц.
ПРОВЕРКА  И  НАСТРОЙКА  BFO- гетеродина:

A. Настройте трансивер на 14.250 МГц тестового сигнала (используйте внешний генератор сигналов).

Б.    По показаниям  S-метра  найдите 2 пика сигнала в полосе пропускания  .

В.    Тщательно настройте  VFO-TUNING  на прием  пика более низкого тона.

Г.     Вращая  С61-BFO установить тон CW-сигнала 600 Hz  (на конт.7  U4).

Д.    Низкочастотный пик  должен быть   600 Гц,    второй пик - около 2000 Гц.  Тон сигнала CW должен снижаться при перестройке вверх по частоте, что указывает на работу в режиме USB.
УСТАНОВКА  УРОВНЯ  ПОДАВЛЕНИЯ  НЕСУЩЕЙ: (используйте второй приемник, для контроля настройки)

A.   Контакт 4 микрофонного разъема закоротить на корпус, чтобы исключить влияние микрофона.

Б. Подключение микрофона приведет к небольшому сдвигу частоты контрольного сигнала.

В. При включенном на передачу трансивере, поочередно  подстраивая R36  CAR-BAL и T3 BAL, добиться минимального уровня несущей частоты.

НАСТРОЙКА  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ПРИЕМНИКА:

A.  Подключите внешний маломощный генератор  к разъему антенны и подайте с него сигнал частотой 14.250 МГц.
Б.   Настройте  приемник  трансивера   на   частоту  генератора по максимуму показаний S-метра.
В.   Подстройкой  L1, L2, T1, T2  добиться  максимальных  показаний  S-метра.
НАСТРОЙКА  ПОЛОСОВОГО  ФИЛЬТРА  ПЕРЕДАТЧИКА  И  КОМПРЕССОРА:

A.   Подключите  QRP-ваттметр  с эквивалентом антенны к гнезду антенны.

Б.  Поверните  SP PROC - R61 вправо до упора,  включите CW-генерацию несущей  (TUNE - SW2).
В.   Подстройкой L5 и L6 добиться максимальных показаний ваттметра.

Г.  Поворотом  R61- SP PROC установить мощность выходного сигнала на 10%  меньше от максимума.

      Если радио, после этих настроечных процедур, отказывается правильно работать, то позвоните по тел. 800 647-8324 для консультаций.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  РЕГУЛИРОВОК  НА  ПЛАТЕ  ТРАНСИВЕРА:

1.  V-REG:    Регулятор напряжения R64  (+10 В)

2.   AGC:    Регулятор R6 порога AGC  U2  (+4,3 В)

3.   M-ZERO:    R51 установка нуля S-метра
4.   BFO:    С61 установка частоты тона BFO-гетеродина  (600 Гц)

     5.  VFO CAL:     L3   установка  частоты  генератора  плавного  диапазона (4255  КГц  для  14250 КГц  шкалы  настройки)

     6.   IF T1, IF T2:    регулировка чувствительности приемника (по максим. показанию S-метра)

     7.   L1, L2:     входные фильтры предварительного усилителя приемника (по максим. показанию S-метра)

     8.   L5, L6:     входные фильтры усилителя мощности передатчика (по максим. Р вых.)

 9.   CAR-BAL,  BAL:   R36,  T3  установка уровня подавления несущей (по минимальной Р вых.)

    10.   PA  BIAS:    R66  установка тока хол. хода  усилителя мощности Q11
    11.   SP PROC:    R61 – TX  уровень ALC
    12.   MIC  GAIN:    R27 – усиление микрофона  TX
    13.   TUNE  SW:    SW2 – включение CW-генерации полной несущей 

    14.   PWR:    SW1 - включение питания

    15.   VOL:    R42 – регулировка громкости звука динамика

    16.   VFO  TUNE:     C17 – установка  частоты приема-передачи

    17.   FUSE:    плавкий предохранитель обратной полярности.

* Если проводящая дорожка предохранителя обратной полярности FUSE перегорела, то вместо нее установите миниатюрный 2.5 А предохранитель  или гибкий медный провод   Ø 0,12 мм и длиной 20 мм (3/4”).

РАСПОЛОЖЕНИЕ  ДЕТАЛЕЙ  НА  ПЛАТЕ  MFJ-9420:

КАРТЫ  РАБОЧИХ  НАПРЯЖЕНИЙ:

       Значения постоянных напряжений на выводах транзисторов и микросхем в MFJ-9420 обеспечиваются при условии:

Vcc    =    13.8 В  (напряжение питания) 

TP1    =   10.0 В  (выходное напряжение U8  LM-317) 

TP2    =     4.3 В  (напряжение смещения AGC)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  МИКРОСХЕМЫ:

                                       - - - - - - - - - - RX - - - - - - - - - - - -            - - - - TX - - - -

Вывод           U1            U2             U3            U4            U5             U6             U7

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

БИПОЛЯРНЫЕ  И  ПОЛЕВЫЕ  ТРАНЗИСТОРЫ:

D/E    =     Сток / Эмиттер 

S/B    =      Исток / База 

G/C   =     Затвор / Коллектор 

    *    =      измерения в режиме передачи

                   Q1       Q2       Q3       Q4       Q5       Q6       Q7       Q8       Q9       Q10

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
D/E 

S/B 

G/C
 PA   Q11:    Чтобы избежать повреждения S-метра от собственного сигнала передатчика, проверьте напряжение коллектора Q11 (MRF-477): в режиме приема – оно должно быть равно напряжению питания (13,8 В). Проверьте это же напряжение с нажатой клавишей  PTT – оно  должно уменьшится приблизительно до 0.6 В.
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