Продолжение табл. 8
	Наименование   неисправ​ности, внешнее прояв​ление   и   дополнительные признаки 
	Вероятная   причина неисправности 
	Метод устранения 

	6.   Отсутствует   стаби​лизированное     напряже​ние +20 V 
	Неисправен    один    из выпрямительных    диодов Д1, Д2. Вышел из строя операционный   усилитель (микросхема   МС1)    или регулирующий     транзис​тор Т6 блока стабилиза​торов напряжения 3.233.063 
	Проверить,       неис​правный   элемент   за​менить 

	7.     При     включенном приборе отсутствует сиг​нал    частотой    5    MHz кварцевого генератора 
	Вышел из строя квар​цевый генератор.  Вышел из строя стабилитрон Д4 или   один   из   транзисто​ров    кварцевого    генера​тора 
	Проверить   режимь: транзисторов   по   по​стоянному   току,   не​исправный заменить 

	8.   Частота   выходного сигнала    кварцевого    ге​нератора значительно от​личается    от    номиналь​ного значения 
	Не   работает   подогрев термостата.    Вышел    из строя    элемент    коррек​ции частоты 
	Проверить      неисп​равность    схемы    по​догрева,    исправность датчика   температуры Неисправный     эле​мент заменить. Проверить    исправ​ность  элементов  кор​рекции.   Неисправный элемент   заменить 

	9.  Напряжение выход-, ного   сигнала   кварцево​го     генератора     меньше номинального  значения 
	Вышел   из   строя   ста​билитрон   Д4   или   один из  транзисторов кварце​вого  генератора 
	Проверить   режимы транзисторов   по   по​стоянному   току,   не​исправный заменить 

	10.   Прибор    прогрева​ется более 2h 
	Вышел   из   строя   дат​чик      температуры      Р1 кварцевого      генератора. Вышел из строя один из транзисторов    или    мик​росхема  схемы  подогре​ва   кварцевого  генерато​ра 
	Проверить    исправ​ность датчика  темпе​ратуры          (ММТ-1). Проверить      режимы по  постоянному  току транзисторов   и   мик​росхем.   Неисправный элемент   заменить 

	1 1 . Отсутствует режим [image: image1.png]


 (контроль). Инди​катор    «000»    не   зажи​гается 
	Не    поступает   сигнал частотой 5 MHz с квар​цевого генератора. Неис​правен     усилитель     или формирователь 5 MHz в делителе   частоты.   Неис​правен делитель частоты 5 — 1    MHz    (микросхема 
	Проверить   наличие сигнала    частотой 5    MHz    на    выходе кварцевого    генерато​ра.   Проверить   режи​мы транзисторов Т1 — ТЗ    в    делителе   час​тоты,  неисправный за- 
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Д8—Д11 ограничивают выбросы напряжения на коллекторах транзисторов преобразователя.
5.13. Частотомер электронно-счетный 5.171.001
5.13.1. Частотомер электронно-счетный содержит схему уп​
равления, обеспечивающую как внутреннее, так и дистанци​
онное управление режимами работы прибора, и схему выда​
чи информации на регистрирующее устройство.
5.13.2. Микросхемы МС1—МСЗ, МС15 и МС16 обеспечи​
вают либо внутреннее, либо дистанционное управление режи​
мами работы. Они подготавливаются к работе потенциалами
с выходов микросхем МС4.2, МС4.3, которые вырабатывают
управляющий сигнал.
Микросхема МС5 преобразует двоичный код рода работы прибора в десятичный, используемый для выработки управ​ляющих сигналов. С помощью логических схем совпадения, транзисторов Т4, Т5 и реле Р1 и Р2 коммутируется пита​ющее напряжение +5 V либо на делитель частоты 1000 MHz, либо на усилитель канала А 2.030.046 при измерении часто​ты либо со входа В, либо со входа А.
5.13.3. Постоянные запоминающие устройства   (ПЗУ)   на
микросхемах МС6 и МС7 совместно с выходными инвертора​
ми МС11 и МС14 выдают на внешнее регистрирующее   уст​
ройство в зависимости от режимов    работы    прибора    коды
единиц измерения, код порядка и знака порядка измеряемой
величины. Дешифратор, выполненный на микросхеме МС12 и
буферных транзисторах Т1—ТЗ, обеспечивает    кодовые    уп​
равляющие сигналы включения индикаторов единиц измере​
ния на цифровом табло прибора.
5.13.4. Информация, записанная в регистре памяти блока
распределителя импульсов, расшифровывается    в    триггерах
Д-типа на микросхемах МС18—МС25. Дешифратор  (микро​
схема МС17)  выдает тактовые    управляющие    сигналы    на
указанные триггера с целью синхронизации    их    работы во
времени.
5.14. Генератор- кварцевый 3.261.005
5.14.1. Генератор кварцевый является источником высоко​стабильного опорного сигнала частотой 5 MHz.
Функционально узел разделяется на две основные части:
1) кварцевый генератор, состоящий из задающего каска​
да, усилителя АРУ и оконечного каскада;
2) схему    управления    термостатом    пропорционального
типа.
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