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Настройки BIOS без форсирования (разгона) материнской платы
 Albatron PX865PE Pro персонального компьютера.
/ Main / - основные параметры.
Date (mm: dd: yy) -- Mon, Mar 31 2014 – дата.     | Установить значения клавишами с цифрами 0..9, 
Time (hh: mm: ss) ------------11:20:12 – время.      | стрелками курсора («вверх,  вниз, вправо, влево»),                       «Enter» в алфавитно-цифровом блоке и «плюс, минус», Enter в цифровом (правом) блоке клавиатуры.

> IDE Channel 0 Master-----[Maxtor  6Y120L0] –марка (пример) установленного ведущего (или единственного) жёсткого диска в канал IDE 0.
IDE HDD Auto-Detection -- [Press Enter]: - нажатие клавиши Enter для автоопределения шины.
IDE Channel 0 Master----- [Auto] - автомат. подключение диска HDD как ведущего к шине IDE 0.
Access Mode --------------- [Auto] - автоматически задаёт режим адресации диска.
----При такой настройке далее идут 6 прозрачных строк с параметрами ведущего (или единственного) жёсткого дисковода----
> IDE Channel 0 Slave---------[None] - нет ведомого (второго) жёсткого дисковода.
IDE HDD Auto-Detection -- [Press Enter]: - нажатие клавиши Enter для автоопределения шины.
IDE Channel 0 Slave ------ [Auto]: - автомат. подключение диска HDD как ведомого к шине IDE 0.
Access Mode ----------------- [Auto] - автоматически задаёт режим адресации диска.

----При такой настройке далее идут 6 прозрачных строк с параметрами ведомого жёсткого дисковода. При отсутствии дисковода параметры нулевые----
> IDE Channel 1 Master --------[Optiarc DVD RW AD-72] - марка (пример) установленного ведущего (или единственного) оптического дисковода в канал IDE 1.
IDE HDD Auto-Detection -- [Press Enter]: - нажатие клавиши Enter для автоопределения шины.
IDE Channel 1 Master------- [Auto] - автомат. подключение оптич. диска как ведущего к IDE 1.
Access Mode ----------------- [Auto] - автоматически задаёт режим адресации диска.
----При такой настройке далее идут 6 прозрачных строк с нулевыми значениями параметров ведущего (или единственного) оптического дисковода----
> IDE Channel 1 Slave--------- [None] - нет ведомого (второго) оптического дисковода. 
IDE HDD Auto-Detection-- [Press Enter]: - нажатие клавиши Enter для автоопределения шины.
IDE Channel 1 slave -------- [Auto]:- автомат. подключение оптич. диска как ведомого к IDE 1.
Access Mode ----------------- [Auto] - автоматически задаёт режим адресации диска.
----При такой настройке далее идут 6 прозрачных строк с нулевыми значениями параметров ведомого оптического дисковода----
> Floppy – дисковод мягких дисков.
Drive A----- [None] - нет или отключен мягкий дисковод А. При необходимости установить в меню клавишами Enter и управления курсором (стрелками) нужный тип дисковода.

Drive B----- [None] - нет мягкого дисковода В
----При такой настройке далее идут 2 строки прозрачных надписей---
Video------------------- [EGA/VGA] - поддерживаемый видеостандарт.
Halt on----------------- [All Errors] – Остановка на --------- [Все ошибки].
> Security - безопасность, пароль.
Set Password---------- [Press Enter] – Набор пароля -------- [Нажать Enter]. Если необходимо установить пароль в BIOS, выберите этот пункт, клавишей Enter выведите окошко и наберите в нём пароль, а затем, в дополнительном окне, - повторите ввод пароля. При изменении необходимо ввести старый пароль, а потом указать новый, введя его дважды. При снятии пароля вы должны нажать Enter вместо ввода нового. Пароль может состоять только из букв английского алфавита и цифр, причём прописные и заглавные буквы не различаются. Максимальная длина пароля восемь символов.

Security Option: ----- [Setup] - установленный пароль не позволяет входить и изменять настройки в BIOS. [System] - влияет ещё и на загрузку Операционной системы.
/ Advanced / - дополнительные параметры.
> Removable Device Priority - сменный приоритет устройства. Этот подраздел появляется, если в комп-ре установлен флоппидисковод или флэш-накопитель («флэшка»). Даёт возможность указать накопитель, на котором в первую очередь следует искать Операционную систему внутри этого раздела, когда на компьютере установлено несколько таких накопителей:
1. Floppy disks – дисковод мягких дисков, где 1-ая очередь поиска Операционной системы.
> Hard Disk Boot Priority - очерёдность поиска Операционной системы на жёстких дисководах и других носителях информации внутри этого раздела:
1. Ch 0   M. ------- Maxtor 6Y120L0 - пример установленного жёсткого дисковода, где 1-ая очередь поиска Операционной системы.
2. Bootable Add - in Cards - самозагружаемая добавочная карта, где 2-ая очередь поиска О.с.
3. USB-HDD 0 --- Kingston DT 101 G2 PMA - пример подключенного flash-накопителя, где 3-я очередь поиска Операционной системы.
4. USB-HDD 1 --- USB DISK 8.0 - пример подключенного flash-накопителя, где 4-ая очередь поиска Операционной системы.
> CD-ROM Boot Priority- очерёдность поиска Операционной системы на оптических дисководах внутри раздела:
1. Ch 1   M. ---- Optiarc DVD AD -7203A - пример оптического дисковода, где 1-ая очередь поиска Операционной системы.
First Boot Device------- Hard Disk - первая очередь загрузки О.системы с этого устройства. 
Second Boot Device---- Disabled - вторая очередь загрузки О.системы с этого устройства. 
Third Boot Device------ Disabled - третья очередь загрузки О.системы с этого устройства.
Boot Other Device------ Disabled - загрузка Операционной системы с другого устройства, например, по локальной сети, если с предыдущих позиций не удалось.
> Advanced BIOS Features: «передовые» особенности BIOS.
> CPU Feature----------- [Press Enter] – особые параметры центрального процессора ----[нажать Enter] для вызова субменю.

Delay Prior to Thermal--[16 min] - рекомендуемое время в работе термозащиты процессора.
-----------Прозрачная строка------------
Limit CPUID MaxVal-- [Disabled] - для Windows 2000 и выше, для других О.c. - [Enabled]
Virus Warning----------- [Disabled] - отключать рекомендуется всегда (это «антивирус» в BIOSе). Режим [Enabled] блокирует перезапись загрузочного сектора жёсткого диска, и могут возникнуть проблемы при установке Операционной системы и работе менеджеров загрузки. Надёжной защитой от вирусов могут быть только специализированные антивирусные пакеты программ. 
CPU L1 & L2 Cache---------- [Enabled] - кэш-память процессора 1 и 2 уровня включена.
Hyper-Treading Technology-[Enabled] - для Windows 2000 и выше; для ранних О.с.-[Disabled] 
Quick Power On Self Test--- [Enabled] – сокращает тесты и время загрузки компьютера.
Boot Up Num Lock Status--- [On] - клавиатура; статус Num Lock: цифры - [On], курсор - [Off].
Typematic Rate Setting------ [Disabled]-параметры клавиатуры по умолчанию, - рекомендуется.
----При такой настройке далее идут 3 прозрачные строки----
MPS Version Control For OS----- [1, 4] - для Windows 2000 и выше, для других - [1, 1].
OS Select For DRAM > 64 MB -- [Non-OS2] – для Windows; для О. системы OS/2 – [OS2].
HDD S.M.A.R.T. Capability--- [Disabled] –отключен контроль состояния HDD; включение контроля [Enabled] уменьшает производительность компьютера.
Intel OSB Logo Show--- [Enabled] – загружает на монитор логотип EPA Energy Star; [Disabled]-отмена.
> Advanced Chipset Features: особенности чипсета (микросхем системной логики).
DRAM Timing Selectable-- [By SPD] - автомат.установ.параметров работы оперативной памяти.
----При такой настройке далее идут 4 прозрачные строки----
System BIOS Cacheab--- [Disabled] - кэширование области BIOS выключено, - рекомендуется.
Video BIOS Cacheable-- [Disabled] - кэширование области BIOS видеокарты выключено, - реком.
Memory Hole At 15M-16M -- [Disabled] – обращение к картам расширения на шине ISA выкл.
AGP Aperture Size (MB) ----- [256] – максимальный размер резерва оперативной памяти для видеокарты. Рекомендуется для шины AGP 64 Мбайт. Здесь выделено 256 Мбайт равных объёму памяти установленной видеокарты. Нужный объём памяти в этом установленном пределе в каждый момент времени меняется и потребляется в зависимости от нужд видеокарты.
Performance Enhancement --- [Disabled] - «повышение работы»: выключено.
----Далее идёт 1 прозрачная строка----
O.C DRAM Stability----------- [Standard] - стабильность памяти стандартная.
> PnP / PCI Configurations: автоконфигурация и настройка устройств в разъёмах шины PCI.
Reset Configuration Data--------- [Disabled] - значение устанавливается автоматически или принудительно. Предписывает сбросить сохранённую конфигурацию аппаратных компонентов и при загрузке прочитать её заново. Эту процедуру необходимо обязательно выполнить при обновлении BIOS, при установке или изъятии карт расширения, при изменении аппаратной конфигурации компьютера. Для обновления конфигурации нужно установить значение [Enabled] и перезагрузить компьютер. При старте произойдёт обнаружение всех аппаратных компонентов, а значение автоматически установится: [Disabled].
Resources Controlled By---- [Auto (ESCD)] - [автомат. распредел. ресурсов], - рекомендуется.
----Далее идёт 1 прозрачная строка----
PCI/VGA Palette Snoop ---- [Disabled] – реком-ся. Если цвета в/карты плохие - вкл.[Enabled].
PCI Latency Timer (CLK) -- [64] – реком-ся кол-во тактов шины PCI. Можно увеличить.
PCI Slot 1---------------------- [Auto] - автоконфигурация разъёма 1 шины PCI, - рекомендуется.
PCI Slot 2---------------------- [Auto] - автоконфигурация разъёма 2 шины PCI, - рекомендуется.
PCI Slot 3---------------------- [Auto] - автоконфигурация разъёма 3 шины PCI, - рекомендуется.
PCI Slot 4---------------------- [Auto] - автоконфигурация разъёма 4 шины PCI, - рекомендуется.
PCI Slot 5---------------------- [Auto] - автоконфигурация разъёма 5 шины PCI, - рекомендуется.
> Frequency / Voltage Control: контроль частот и напряжений.
CPU HOST Frequency (MHz) -- [200] - частота системной шины процессора.
CPU Clock Ratio-- [14 *] - соотношение частот шины и процессора «по умолчанию» (настройки производителя). Зависит от частоты процессора. Величину множителя можно установить принудительно.
----Далее идут 2 прозрачные строки----
DDR: CPU Ratio-- [Default] – по умолчанию; соотношение частот памяти и процессора.
----Далее идёт 1 прозрачная строка.----
Spread Spectrum-- [Disabled] - выкл. уменьшения эл. магнитных излучений. [Enabled] - включение уменьшает мизерно излучения и … производительность компьютера. Пункт проверять иногда; может сам переключиться.
AGP/PCI/SRC Speed Setting--- [Auto/Auto/Auto] – автоустановка частот шин AGP, PCI и SATA. Для увеличения стабильности работы устройств на этих шинах можно установить фиксированные значения частот: 66 МГц; 33 МГц; 100 МГц. Для «разгона» есть много других вариантов.
----Далее идут 3 прозрачные строки----
CPU Voltage (Volt) --- [Default]: - по умолчанию вольтаж ядра процессора.              | Для разгона
AGP Voltage (Volt) --- [Default]: - по умолчанию вольтаж шины видео AGP.            | есть другие 
DDR Voltage (Volt) --- [Default]: - по умолчанию вольтаж шины памяти DDR.         | значения.
  



/ Peripherals / - периферия.
Init Display First -- [AGP] – по умолчанию первая видеокарта установлена на шине AGP.
> On-Chip IDE Device:

IDE HDD Block Mode---------- [Enabled] – блочный обмен данными с диском HDD.
On-Chip Primary PCI IDE------ [Enabled] – первичный канал IDE включён.
IDE Primary Master PIO-------- [Auto] – обмен данными в первич.канале с ведущ. накопителем.
IDE Primary Slave PIO--------- [Auto] - обмен данными в первич. канале с ведомым накопителем.
IDE Primary Master UDMA--- [Auto] – прямой доступ в первич.кан. к памяти ведущ. накоп. 
IDE Primary Slave UDMA----- [Auto] – прям. доступ в первич. канал к памяти ведом. накопит.
On-Chip Secondary PCI IDE--- [Enabled] – вторичный канал IDE включён.
IDE Secondary Master PIO----- [Auto] – обмен данными во вторич. канале с ведущ. накопит.
IDE Secondary Slave PIO------- [Auto] - обмен данными во вторич. канале с ведомым накопит.
IDE Secondary Master UDMA- [Auto] – прямой доступ во вторич. канале к памяти ведущ. накоп.
IDE Secondary Slave UDMA-- [Auto] - прямой доступ во вторич. канале к памяти ведом. накопит.
----Далее идёт 1 прозрачная строка----
On-Chip Serial ATA-- [Auto] – автовключение канала SATA. Есть выбор из 5 пунктов. 
----Далее идут 2 прозрачные строки----
> Onboard Device:

USB Controller ------------------ [Enabled] – по умолчанию USB контроллер включён.
USB 2. 0 Controllers ------------ [Enabled] – USB контроллер версии 2.0 включён.
USB Keyboard Support--------- [Disabled] - поддержка USB-клавиатуры выключена.
AC97 Audio ------------- [Auto]: – автовключение интегрир. звуковой подсистемы AC`97 Audio.
Onboard LAN Control---------- [Disabled] – интегрир. контроллер локальной сети выключен.
Onboard LAN Boot ROM------ [Disabled] - загрузка компьютера по локальной сети выключена.
> Onboard I/O Chip Setup:
PWR ON After PWR-Fail ------ [Off] - автомат. загрузка при появл. тока в эл. сети выключена.
POWER ON Function -- [BUTTON ONLY]: - включ. питания только кнопкой на систем. блоке.
----Далее идут 2 прозрачные строки----
Onboard FDC Controller---- [Disabled] - бортовой контроллер мягкого дисковода выключен.
Onboard Serial Port 1------ [3F8/IRQ4] - адрес и прерывание порта СОМ1. Есть другие пункты.
Onboard Serial Port 2------ [2F8/IRQ3] - адрес и прерывание порта СОМ2. Есть другие пункты.
UART Mode Select-------- [Normal] - означает, что порт СОМ2 функционирует в обычном режиме. Вариант [IrDA] говорит о том, что к разъёму на м/плате подключено соответствующее оборудование и COM2 используется в качестве инфракрасного порта.
----Далее идут 3 прозрачные строки----
Parallel Port Mode --------- [ECP] – режим порта LPT с расширенными возможностями.
----Далее идёт 1 прозрачная строка----
ECP Mode Use DMA ----- [3] – номер канала прямого доступа LPT к памяти (DMA).
Game Port Address--------- [Disabled] – Game-интерфейс (игровой порт) выключен.
Midi Port Address-- [330] – адрес MIDI-интерфейса (музыка) Game/MIDI-порта. Современная музыкальная периферия подключается с помощью USB и MIDI-интерфейс мож. выкл.- [Disabled].
Midi Port IRQ--------------- [5] – номер прерывания для MIDI-интерфейса по умолчанию. 
/ Power / - власть, питание.
ACPI Suspend Type-- [S1 (POS)] – режим автоматического или принудительного перехода (специальной кнопкой на клавиатуре или указателем мыши на экране) компьютера в состояние энергосбережения, когда отключается питание жёсткого дисковода, некоторых карт расширения (у видеокарты, например, отключается вентилятор), плюс, гасится монитор. Все остальные компоненты работают в штатном режиме. Если до перехода в режим на мониторе был, например, печатавшийся текст в приложении Word из пакета Microsoft Office, то при выходе из ждущего режима текст останется на прежнем месте. Выход из ждущего режима S1(POS) возможен нажатием кнопки Power на лицевой панели системного блока или любой кнопки клавиатуры, или сдвиганием с места «мыши».

S3 (STR): – перед входом в этот режим вся информация о состоянии различных компонентов сохраняется в оперативной памяти, а остальные устройства отключаются, остаётся только дежурное питание. Так как режим аналогичен полному отключению компьютера (у автора работает так), то выход из этого режима возможен только нажатием кнопки Power. Для включения компьютера от мыши или клав-ры  нужны чёткие драйверы. Для сохранения печатавшегося текста в приложении Word нужно установить автосохранение. Для этого в строке меню приложения Word открыть диалоговое окно Сервис > Параметры, перейти в нём на вкладку Сохранение и установить галочки автосохранение каждые … минут и разрешить фоновое сохранение. 
S1&S3 – в этом случае Операционной системой могут быть использованы оба режима энергосбережения.

----Далее идёт 1 прозрачная строка----
Power Management--[User Define]: – время входа в энергосбережение средствами BIOS задаёт пользователь.
Video Off Method--- [DPMS] - способ отключения видеомонитора в режим ожидания. Для старых мо​ниторов, не соответствующих стандарту DPMS, установить значение V/H SYNC +Blank (будут отклю​чены сигналы развёртки) или Blank Screen (хранитель экрана).    В ждущем режиме на передней панели системного блока компьютера мигает светодиод. Сдвигание с места мыши, нажатие кнопки Power на передней панели системного блока или любой кнопки клавиатуры заставляет светодиод светиться посто​янно, а изображение появляется на мониторе. Если диод светится постоянно, а изображение не появи​лось, то для проверки нажать кнопку Reset (Сброс) на передней панели системного блока компьютера и перезагрузить его. Можно в левом нижнем углу экрана нажать указателем «мыши» нарисованную кнопку Пуск > Панель управления > Электропитание > Дополнительно. > В квадратике Запраши​вать пароль при выходе из ждущего режима убрать галочку. Если не помогает, то проверить драйвер видеокарты и, по возможности, установить качественный. Проверить, заменить или отремонтировать видеокарту. Ещё проверить плотность контактов (поджать; особенно 8 и14) главного 20-позиционного разъёма ATX_PWR блока питания. Так же проверить вышеуказанный пункт Avanced>Frequency/Voltage Control>Spread Spectrum --- [Disabled].
Video Off In Suspend-- [No] - предписывает оставить монитор включённым в режиме ожидания, а [Yes] - выключить монитор. Пункт используется при устаревшем управлении питанием АРМ или старых Операционных системах.
Suspend Type-------- [Stop Grant] – рекомендуется, - способ выхода из режима энергосбережения, когда пробуждение возможно от внешнего сигнала (активности одного из устройств). Значение [PwrOn Suspend] предписывает выход из энергосбережения только нажатием кнопки питания.
Modem Use IRQ---- [3] – внешний модем подкл. к порту COM2, можно 4 - COM1 или другому.
Suspend Mode------- [Disabled] – рек-ся выкл. Время входа в энергосбереж. средствами BIOS.
HDD Power Down-- [Disabled] – рек-ся выкл. Время выключ. диска HDDсредствамиBIOS.
Soft-Off By PWR-BTTN--- [Instant Off] – выключ. питания без задержки кнопкой Power. При значении [Delay 4 Sec] кратковременное нажатие этой кнопки переводит компьютер в ждущий режим. Для включения компьютера кнопку нужно удерживать более четырех секунд. 
> Wake Up Control:
PCI PME Wake Up-- [Disabled]-пробуждение комп-ра от сетевых карт или ТВ-тюнера выключ.
 Ring Wake Up------ [Disabled] – пробуждение комп-ра при поступлении звонка на модем выкл.
----Далее идёт 1 прозрачная строка---
 RTC Wake Up-- [Disabled] – включение питания комп-ра в определённое время и день выкл.
----Далее идут 3 прозрачные строки----
Primary IDE 0-- [Disabled] - слежение за активностью ведущего накопителя в канале IDE 0 и вход от этого в энергосбережение выключено.
Primary IDE 1-- [Disabled] – слежение за активн. ведущ. накопителя в канале IDE 1 и вход  в энергосбер. выкл.
Secondary IDE 0-- [Disabled] – слежение за активн. ведомого накопителя в канале IDE 0 и вход в энергосбер. выкл.
Secondary IDE 1-- [Disabled] – слежение за активн. ведомого накопителя в канале IDE 1 и вход в энергосбер. выкл.
FDD, COM, LPT Ports-- [Disabled] – слежение за активн. FDD, COM, LPT Ports и вход в энергосбережение выкл.
PCI PIRQ [A-D] # ------- [Disabled] – слежение за активн. карт расшир. для шины PCI и вход в энергосбереж. выкл.
/ HW Monitor / - HW экран. 
Case Open Warning- [Disabled] – выкл. контроля открытия корпуса комп-ра, если есть датчик.
----Далее идут прозрачные не устанавливаемые строки с величинами напряжений и температур компьютера----
/ Defaults / - настройки производителя (раздел можно пропустить).
Load System Default Settings-------- загрузка параметров настройки BIOS по умолчанию (настройки производителя). Y- Yes (да), N- No (нет).
Load System Turbo Settings ----------- загрузка повышенных параметров настройки BIOS.
Load CMOS From BIOS ---------------- загрузка параметров микросхемой CMOS от BIOS.
Save CMOS to BIOS: ---------------- сохранение параметров микросхемой CMOS от BIOS.
/ Exit / - выход.
Save & Exit Setup: ------------------- выход с сохранением сделанных изменений настроек.
Exit Without Saving -------------------------- выход с отменой всех произведённых настроек.

Параметры настроек составлены на основе личного опыта и рекомендаций сайта probios.ru.
Обновлено 3. 2017
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